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Isolierpaneel mit verdeckter Befestigung
Selbstragendes Sandwich Paneel mit einer Isolierung aus PUR-Hartschaum mit verdeckter Befestigung, geeignet für Wand-
verkleidungen mit höheren architektonischen Forderungen. Das System der verdeckten Befestigung der Paneele gibt der 
Wandverkleidung einen hohen ästhetischen Wert da keine Schrauben sichtbar sind. Dieses Paneel kann sowohl vertikal als 
auch horizontal verlegt werden. Es kann mit einer V-Linierten oder Linierten Oberfläche gefertigt werden..

Die Wärmedurchgangszahlen wurden nach 
Vorschrift den EN 14509 ermittelt.
 = 0.021 W/m K

Die AdriaWall Elegant Paneele werden mit den 
Toleranzen gemäß EN 14509 hergestellt.

L= Paneellänge
S= Paneeldicke

BefestigungssystemEigenschaften Abmessungen Toleranzen

40 0,57 F
50 0,46 F
60 0,39 F
80 0,28 F
100 0,22 F
120 0,18 F
150 0,15 F

Länge L ≤ 3 m. 
L > 3 m. 

±   5 mm.
± 10 mm.

Baubreite 1000 mm. ± 2 mm.

Dicke S ≤ 100 mm.
S > 100 mm. 

± 2 mm.
± 2%

Recht-
winkligkeit 1000 mm. 6 mm.

Paneel
Stärke (mm)

ToleranzenU (W/m2k)
Wärm-
durchgangs-
koeffizient 

Abmessungen

Statische Eigenschaften
Garantierte Mindestwerte bei Stahlblech, Außenschale 0,5 mm, Innenschale 0,5 mm. Die Berechnung der Tragfähigkeit 
wurde gemäß UNI EN 14509 durchgeführt und garantiert eine Durchbiegungsbeschränkung von f= ≤ 1/200.< L: Aufla-
geabstand in mm; Auflagebreite 60 mm; Temperaturgradient ΔT = 0°C; p: Gewicht (daN/m2) - gleichmäßig verteilt (1kg/
mq=0,98 daN/mq).

PANEEL-
STÄRKE

(mm) 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

PANEEL-
STÄRKE

(mm)
GEWICHT
(Kg/m2)

40 245 210 185 165 145 130 110 95 80 65 60 50 40 9,40
50 310 265 230 205 185 170 155 130 115 100 85 75 65 55 50 50 9,80
60 375 320 280 250 225 205 185 170 150 130 115 100 90 80 70 60 55 50 60 10,20
80 500 430 375 335 300 275 250 230 215 200 180 160 140 125 110 100 90 80 75 80 11,00

100 630 540 470 420 375 340 315 290 270 250 235 220 200 180 160 145 130 120 110 100 11,80
120 695 595 520 465 415 380 345 320 295 275 260 245 230 220 205 195 175 160 145 120 12,60
150 760 655 570 505 455 415 380 350 325 305 285 265 250 240 225 215 205 195 190 150 13,80

STATISCHES
SYSTEM

EINFELD-
TRÄGER

Oberschale: Stahl 0,5 mm. - Unterschale: Stahl 0,5 mm.

AUFLAGERABSTAND (ml)					                            in blau, mit Durchbiegungsbeschränkung
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adriawallelegant

EXPAN GmbH Srl

Andrianerweg 22 Via Andriano

I-39018 TERLAN - TERLANO (BZ)

Tel. +39 0471 257723

Fax +39 0471 257822

www.expan.bz | info@expan.bz

Brand-
verhalten
(En 14509)

Unterkonstruktion

Paneel

Schraube Ø 6,3 
+ Unterlegscheibe
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